
PILNIKI OBROTOWE



Pilniki obrotowe

Rodzaj ostrza

Podwójnie 
nacinane

Pojedyńczo
nacinane

Do materiałów
Nieżelaznych

Ostrze
wiórujące

Ostrze typu
diamentowego

Materiał

Aluminium

Mosiądz, brąz, miedź

Włókno węglowe

Włókno szklane

Żeliwo

Plastik

Stal o twardości 40-50 HRC

Stal o twardości 55-60 HRC

Stal węglowa

Stal niklowo chromowa

Stal nierdzewna

Stalowe elementy spawane

Tytan

Cynk

Sugerowana prędkość obrotowa

Dla pilników o średnicy trzpienia 6mm 
i długości powyżej 150mm oraz pilników 
o średnicy trzpienia 3mm i długości 
powyżej 50mm należy zastosować 
niższą prędkość obrotową.

Dostępne powłoki

Dostępne podwójne ostrza
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5 osiowa obróbka CNC

Kontrola jakości powłoki

Dostępne również bez powłoki (węglik spiekany)

Dostępne w wersji z długim trzpieniem

Trzpień ze stali utwardzanej

Dostępne średnice trzpienia:
2,35mm (3/32”), 3mm 3,17mm (1/8”), 6mm, 6,35mm (1/4”) i 8mm

Wybór opakowań
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Kod:

Kod:

Walcowe
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Walcowe z ostrzami na czole

Kod:

Kod:
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Walcowe zaokrąglone

Kod:

Kod:
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Kuliste

Kod:

Kod:
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Owalne

Kod:

Kod:
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Ostrołukowe zaokrąglone

Kod:

Kod:
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Ostrołukowe

Kod:

Kod:
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Płomieniowe

Pogłębiacz 60° 

Kod:

Kod:
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Pogłębiacz 90°

Kod:

Kod:
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Stożkowe zaokrąglone

Kod:

Kod:
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Stożkowe

Stożkowe odwrócone

Kod:

Kod:
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